
Datenblatt
Glas -Trophäe

Obelisk Groß

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Gra�ken sollten unbedingt bis an den Rand des
Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden
Ihres Druckproduktes auftreten können.

Die gravierten Elemente müssen als Volltonfarbe (100% Schwarz) mit min. 
1pt Strichstärke angelegt werden. 

Die Au�ösung von Bildgra�ken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf,
dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochau�ösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt
andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und
(soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige
PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.

Allgemein

Farbmodus

Au�ösung

Dateiformat

Seiten(-reihenfolge)

Endformat (inkl. Standfuß):  160 x 260 
mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr Druckpro-
dukt.

Max. Gravur�äche: 102 x 190 mm
Das Format in dem Ihre Druckdaten angelegt sein 
sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und 
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte 
und Informationen während der Produktion. 
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Die gravierten Elemente müssen als 
Volltonfarbe (100% Schwarz) mit min. 
1pt Strichstärke angelegt werden. 
Bitte senden sie Ihre Druckdaten als 
vektorisierte PDF-Datei.
 


